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003

JUMPER Kastenwagen
Superhochdach L3 H3

15 m3

L3 H3 Radstand 4035 mm

Art. Nr. RAM 003
Abmessungen: 1250x2500 mm (BxT)
Gewicht: 116,55 Kg

Schwenkbare Laderampe.

Tragkraft: 1000 Kg
(bei gleich verteilter Last)

LADERAMPE

Die Kombination Laderampe und Module ist bei
diesem Fahrzeug möglich.
Es muss dabei geachtet werden, dass die Module
in der Zone 3 1016 mm Länge nicht überschreiten.
Bei Einbau der Laderampe kann der Artikel
MDL 124 nicht im Bereich 5 installiert werden.
Es wird empfohlen sich von einer Montagestation
beraten zu lassen.

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A8

Art. Nr. MDL S19
Abmessungen : 3257x365x1700 mm (BxTxH). Gewicht: 133,95 Kg
Module bestehend aus:
8 Wannen mit Gummibelag und 36 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür
1 Befestigungsschiene Länge 4000 mm

Art. Nr. MDL S20
Abmessungen: 2032x365x1700 mm (BxTxH). Gewicht: 60,15 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 20 Trennwänden
1 Befestigungsschiene Länge 3000 mm

ZUSAMMENGESETZTE LÖSUNGEN
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MODULE 717 MM

JUMPER Kastenwagen
Superhochdach L3 H3

15 m3

L3 H3 Radstand 4035 mm

Art. Nr. MDL 116
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 46,70 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 18 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 117
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 46,50 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 12 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 114
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 62,90 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 12 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 115
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 61,80 Kg
Modul bestehend aus:
5 Wannen mit Gummibelag und 15 Trennwänden
1 Schublade
1 ausziehbarer Kofferablage komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Beispiel einer
Zusammensetzung
linke Seite

Beispiel einer
Zusammensetzung

rechte Seite

*Richtmasse

MODULE 1016 MM

Art. Nr. MDL 119
Abmessungen: 717x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 38,10 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 8 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte

Geeignet
für die Montage in der Zone:
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Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 124
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 82,05 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 24 Trennwänden
1 ausziehbare Schraubstockwerkbank mit

100 mm breitem Schraubstock mit 1/2” Zoll
bis 1½” Zoll Rohrklemme

JUMPER Kastenwagen
Superhochdach L3 H3

15 m3

L3 H3 Radstand 4035 mm

Art. Nr. SFM 350
Befestigungsschiene: 3500x30x35 mm (BxTxH)
Gewicht: 2,93 Kg
Befestigungsschiene für Module, komplett mit
Befestigungsbügeln und Schrauben.
Die Befestigungsschiene ist unbedingt
notwendig, um das Modul an dem Fahrzeug
zu befestigen.

Art. Nr. SFM 250
Befestigungsschiene: 2500x30x35 mm (BxTxH)
Gewicht: 2,2 Kg
Befestigungsschiene für Module, komplett mit
Befestigungsbügeln und Schrauben.
Die Befestigungsschiene ist unbedingt
notwendig, um das Modul an dem Fahrzeug
zu befestigen.

Art. Nr. MDL 120
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 72,95 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 16 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 121
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 70,95 Kg
Modul bestehend aus:
5 Wannen mit Gummibelag und 20 Trennwänden
1 Schublade
1 ausziehbarer Kofferablage komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 122
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 55,00 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 24 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5

Zubehör siehe
Seite A9

MODULE 1225 MM
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JUMPER Kastenwagen
verlängerter Überhang Hochdach L4 H2

15 m3

L3L H2 Radstand 4035 mm

BODENPLATTE UND SEITENVERKLEIDUNG
für JUMPER mit rechter Schiebetür und
Hecktür, mit Seitenwänden aus Vollblech

Art. Nr. PAN 011
Gewicht: 23,19 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Linke Seitenwand
- Rechte Seitenwand und Schiebetür
- Unteren Teil der Hecktür

Seitenverkleidung aus Polypropylen

Art. Nr. PAR 004
Gewicht: 1,75 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Oberen Teil der Hecktür

Seitenverkleidung aus Polypropylen
Art. Nr. PIL 008
Gewicht: 57,54 Kg
Bodenplatte aus Multiplex mit Phenol
Beschichtung, Stärke 12 mm vorgebohrt
mit Hakenträgern.

Bodenplatte
Art. Nr. PIR 003
Gewicht: 11,24 Kg
Kabinenrückwandplatte aus Multiplex mit
Phenol Beschichtung, Stärke 12 mm.

Kabinenrückwandplatte

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5

Art. Nr. POT 008
Abmessungen: 4000x1700 mm (BxT)
Gewicht: 39,45 Kg

Dachträger bestehend aus:
5 Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und

Gummiprofilen
2 Seitenwänden aus Alu, Länge 4000 mm
1 Laderolle aus Alu

Schraubmaterial aus Edelstahl.

Tragkraft: 114 Kg (bei gleich verteilter Last)

DACHTRÄGER

LEITERTRÄGER

Art. Nr. POS 010
Abmessungen: 4000x1680 mm (BxT)
Gewicht: 70,60 Kg

Leiterträger bestehend aus:
5 Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und

Gummiprofilen
1 Seitenwand aus Alu, Länge 4000 mm
1 Laderolle aus Alu
1 Leiterschiene aus Alu und Edelstahl

Serie ALADIN Länge 3240 mm
1 Verbindungsträger aus Aluminium

Schraubmaterial aus Edelstahl.

Tragkraft: 79 Kg (bei gleich verteilter Last)

Der Leiterträger kann links
oder rechts montiert werden

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A7
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Art. Nr. MDL S06
Abmessungen: 3765x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 115,38 Kg
Module bestehend aus:
8 Wannen mit Gummibelag und 40 Trennwänden
1 Befestigungsschiene Länge 4500 mm

Art. Nr. MDL S07
Abmessungen: 1942x365x1700 mm (BxTxH). Gewicht: 113,65 Kg
Module bestehend aus:
8 Wannen mit Gummibelag und 24 Trennwänden, 2 Fachböden mit
Klappe, 1 Traverse mit Kofferhaltegurte, 2 Schubladen, 1 Klapptür,
1 Befestigungsschiene Länge 3000 mm

JUMPER Kastenwagen
verlängerter Überhang Hochdach L4 H2

15 m3

L3L H2 Radstand 4035 mm

Art. Nr. RAM 002
Abmessungen: 1250x2500 mm (BxT)
Gewicht: 116,55 Kg

Schwenkbare Laderampe.

Tragkraft: 1000 Kg
(bei gleich verteilter Last)

LADERAMPE

Die Kombination Laderampe und Module ist bei
diesem Fahrzeug möglich.
Es muss dabei geachtet werden, dass die Module
in der Zone 3 1225 mm Länge nicht überschreiten.
Bei Einbau der Laderampe kann der Artikel
MDL 126 nicht im Bereich 5 installiert werden.
Es wird empfohlen sich von einer Montagestation
beraten zu lassen.

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A8

ZUSAMMENGESETZTE LÖSUNGEN
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MODULE 717 MM

JUMPER Kastenwagen
verlängerter Überhang Hochdach L4 H2

15 m3

L3L H2 Radstand 4035 mm

Art. Nr. MDL 116
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 46,70 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 18 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 117
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 46,50 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 12 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 114
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 62,90 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 12 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 115
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 61,80 Kg
Modul bestehend aus:
5 Wannen mit Gummibelag und 15 Trennwänden
1 Schublade
1 ausziehbarer Kofferablage komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Beispiel einer
Zusammensetzung
linke Seite

Beispiel einer
Zusammensetzung

rechte Seite

*Richtmasse

MODULE 1016 MM

Art. Nr. MDL 119
Abmessungen: 717x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 38,10 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 8 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte

Geeignet
für die Montage in der Zone:
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MODULE 1524 MM

JUMPER Kastenwagen
verlängerter Überhang Hochdach L4 H2

15 m3

L3L H2 Radstand 4035 mm

Art. Nr. SFM 400
Befestigungsschiene: 4000x30x35 mm (BxTxH)
Gewicht: 3,45 Kg
Befestigungsschiene für Module, komplett mit
Befestigungsbügeln und Schrauben.
Die Befestigungsschiene ist unbedingt
notwendig, um das Modul an dem Fahrzeug
zu befestigen.

Art. Nr. SFM 300
Befestigungsschiene: 3000x30x35 mm (BxTxH)
Gewicht: 2,60 Kg
Befestigungsschiene für Module, komplett mit
Befestigungsbügeln und Schrauben.
Die Befestigungsschiene ist unbedingt
notwendig, um das Modul an dem Fahrzeug
zu befestigen.

Art. Nr. MDL 120
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 72,95 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 16 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 121
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 70,95 Kg
Modul bestehend aus:
5 Wannen mit Gummibelag und 20 Trennwänden
1 Schublade
1 ausziehbarer Kofferablage komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 122
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 55,00 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 24 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5

Zubehör siehe
Seite A9

MODULE 1225 MM

Art. Nr. MDL 125
Abmessungen: 1524x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 65,35 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 30 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 126
Abmessungen: 1524x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 104,80 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 30 Trennwänden
1 ausziehbare Schraubstockwerkbank mit

100 mm breitem Schraubstock mit 1/2” Zoll
bis 1½” Zoll Rohrklemme

Geeignet
für die Montage in der Zone:
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JUMPER Kastenwagen
verlängerter Überhang Superhochdach L4 H3

17 m3

L3L H3 Radstand 4035 mm

BODENPLATTE UND SEITENVERKLEIDUNG
für JUMPER mit rechter Schiebetür und
Hecktür, mit Seitenwänden aus Vollblech

Art. Nr. PAN 012
Gewicht: 25,92 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Linke Seitenwand
- Rechte Seitenwand und Schiebetür
- Unteren Teil der Hecktür

Seitenverkleidung aus Polypropylen

Art. Nr. PAR 005
Gewicht: 2,12 Kg
Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
- Oberen Teil der Hecktür

Seitenverkleidung aus Polypropylen
Art. Nr. PIL 008
Gewicht: 57,54 Kg
Bodenplatte aus Multiplex mit Phenol
Beschichtung, Stärke 12 mm vorgebohrt
mit Hakenträgern.

Bodenplatte
Art. Nr. PIR 003
Gewicht: 11,24 Kg
Kabinenrückwandplatte aus Multiplex mit
Phenol Beschichtung, Stärke 12 mm.

Kabinenrückwandplatte

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5
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Art. Nr. MDL S06
Abmessungen: 3765x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 115,38 Kg
Module bestehend aus:
8 Wannen mit Gummibelag und 40 Trennwänden
1 Befestigungsschiene Länge 4500 mm

Art. Nr. MDL S07
Abmessungen: 1942x365x1700 mm (BxTxH). Gewicht: 113,65 Kg
Module bestehend aus:
8 Wannen mit Gummibelag und 24 Trennwänden, 2 Fachböden mit
Klappe, 1 Traverse mit Kofferhaltegurte, 2 Schubladen, 1 Klapptür,
1 Befestigungsschiene Länge 3000 mm

JUMPER Kastenwagen
verlängerter Überhang Superhochdach L4 H3

17 m3

L3L H3 Radstand 4035 mm

Art. Nr. RAM 003
Abmessungen: 1250x2500 mm (BxT)
Gewicht: 116,55 Kg

Schwenkbare Laderampe.

Tragkraft: 1000 Kg
(bei gleich verteilter Last)

LADERAMPE

Die Kombination Laderampe und Module ist bei
diesem Fahrzeug möglich.
Es muss dabei geachtet werden, dass die Module
in der Zone 3 1225 mm Länge nicht überschreiten.
Bei Einbau der Laderampe kann der Artikel
MDL 126 nicht im Bereich 5 installiert werden.
Es wird empfohlen sich von einer Montagestation
beraten zu lassen.

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A8

ZUSAMMENGESETZTE LÖSUNGEN
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MODULE 717 MM

JUMPER Kastenwagen
verlängerter Überhang Superhochdach L4 H3

17 m3

L3L H3 Radstand 4035 mm

Art. Nr. MDL 116
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 46,70 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 18 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 117
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 46,50 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 12 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 114
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 62,90 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 12 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 115
Abmessungen: 1016x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 61,80 Kg
Modul bestehend aus:
5 Wannen mit Gummibelag und 15 Trennwänden
1 Schublade
1 ausziehbarer Kofferablage komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Beispiel einer
Zusammensetzung
linke Seite

Beispiel einer
Zusammensetzung

rechte Seite

*Richtmasse

MODULE 1016 MM

Art. Nr. MDL 119
Abmessungen: 717x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 38,10 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 8 Trennwänden
1 Fachboden mit Klappe
1 Traverse mit Kofferhaltegurte

Geeignet
für die Montage in der Zone:
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MODULE 1524 MM

JUMPER Kastenwagen
verlängerter Überhang Superhochdach L4 H3

17 m3

L3L H3 Radstand 4035 mm

Art. Nr. SFM 400
Befestigungsschiene: 4000x30x35 mm (BxTxH)
Gewicht: 3,45 Kg
Befestigungsschiene für Module, komplett mit
Befestigungsbügeln und Schrauben.
Die Befestigungsschiene ist unbedingt
notwendig, um das Modul an dem Fahrzeug
zu befestigen.

Art. Nr. SFM 300
Befestigungsschiene: 3000x30x35 mm (BxTxH)
Gewicht: 2,60 Kg
Befestigungsschiene für Module, komplett mit
Befestigungsbügeln und Schrauben.
Die Befestigungsschiene ist unbedingt
notwendig, um das Modul an dem Fahrzeug
zu befestigen.

Art. Nr. MDL 120
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 72,95 Kg
Modul bestehend aus:
4 Wannen mit Gummibelag und 16 Trennwänden
2 Schubladen
1 Fachboden mit Klappe
1 Klapptür

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 121
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 70,95 Kg
Modul bestehend aus:
5 Wannen mit Gummibelag und 20 Trennwänden
1 Schublade
1 ausziehbarer Kofferablage komplett mit

Koffern und Einteilungsmaterial

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 122
Abmessungen: 1225x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 55,00 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 24 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Technische
Eigenschaften
siehe Seite A5

Zubehör siehe
Seite A9

MODULE 1225 MM

Art. Nr. MDL 125
Abmessungen: 1524x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 65,35 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 30 Trennwänden

Geeignet
für die Montage in der Zone:

Art. Nr. MDL 126
Abmessungen: 1524x365x1700 mm (BxTxH)
Gewicht: 104,80 Kg
Modul bestehend aus:
6 Wannen mit Gummibelag und 30 Trennwänden
1 ausziehbare Schraubstockwerkbank mit

100 mm breitem Schraubstock mit 1/2” Zoll
bis 1½” Zoll Rohrklemme

Geeignet
für die Montage in der Zone:
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